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Ministero Istruzione Université Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Lazio

Istituto Comprensivo “D. CAMBELLOTTI"
Via della Pineta, 2 - 00079 Rocca Priora (Roma})

VERBALE DI COLLAUDO
PROGETTO FESRPON - AMBIENTI DIGITALI
FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN AULA MULTIMEDIALE 3.0 E ACQUISTO DI N°2 KIT LIM
Avviso Pubblico prot. n.AOODGEFID/12810 del 15/10/2015
Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-85

Codice CUP: |56]17000410007
Codice CIG: ZF720A281C

[l giorno 05/03/2018 alla presenza del rappresentante legale della Societa BASCO BAZAR Z S.r.l. Sig.
Maurizio Martini aggiudicataria della gara d'appalto su MEPA RdO n.1792116 che ha provveduto a
realizzare il progetto, il Prof. Marco Pagliaricci nominato collaudatore come da incarico

prot. AOORMIC8AP0O0T0003668 del 31/10/2017 ed il Dirigente Scolastico Prot.ssa Laura Micoccl.
Si & proceduto al collaudo del Progetto che prevede la fornitura di materiale per la realizzazione di un Aula

Multimediale 3.0 e la fornitura di n°2 Kit L.I.M. (Lavagne Interattive Multimediali}.
In particolare si & verificata la funzionalita dei materiali forniti ed installati come da specifiche riportate nel

capitolato tecnico allegato alla RDO e riportati nella tabelle sottostanti.

AULA MULTIMEDIALE 3.0

DESCRIZIONE PRODOTTI
MONITOR INTERATTIVO PROMETHEAN IN-APT65KIT

Dimensioni pannello 65" retroilluminato LED FULL HD 1080pe seguenti specifiche:

Compatibilita Software: Windows 7 o superiore, Linux Ubuntu, Chromebook. -
CARRELLO PORTA MONITOR 65" PROMETHEAN CARRELLO MOBILE

In acciaio e carrellabile con ruote grandi e adatto per il trasporto del Monitor Interattivo

oggetto del presente Capitolato (peso minimo 60 Kg}.

COPPIA DI CASSE AUDIO EMPIRE WB54

Minimo 30 Watt con foro posteriore per fissaggio al muro e alimentatore compreso. -

NOTEBOOK ACER EXTENSA 15 - EX2540-393C

PROCESSORE: Core i3, 2 GHz, i3-5005U, 64 bit;

RAM: 4 GB, DDR 3L;

MONITOR: 15,6", LCD Matrice Attiva (TFT), 16:9, Risoluzione 1366x768 Px, Contrasto min.
300 :1;

Hard Disk: 500 GB Velocita 5400 rpm;

Scheda Audio e Microfono Integrati;

Scheda Grafica: Intel HD; ]
Webcam: Webcam integrata, Megapixel : 2, Frame per secondo : 24 ; .

Tel. 06/94074012 - Fax 06/9472273
Codice Meccanografico: RMIC8APOOT - Cod. Fisc.: 92013800583

Sito Web: www.icroccapriora.gov.it - Mail: rmic8ap00t@istruzione.it




Ministero Istruzione Universita Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Lazio

Istituto Comprensivo “D. CAMBELLOTTI"
Via della Pineta, 2 - 00079 Rocca Priora (Roma)

S.0.: Windows 10 Professional, Bit S.0. : 64 ;
Connessioni WiFi: 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth, Porte USB 2.0 : Z, Porte USB 3.0: 1, Porta
HDMI:

BANCHI TRAPEZOIDALI WACEBO COMPONIBILI IN FORMA OTTAGONALE:
Vari colori con struttura in metallo verniciato a polveri epossidiche, il banco deve essere

provvisto di un vano porta oggetti in griglia, gancio laterale porta zaino. | piani di lavoro,

spessore min. 25 mm, realizzati in melaminico antigraffio, sagomati, arrotondati e bordati in

ABS colore a norma anti-infortunistica. Le gambe frontali provviste di due ruote auto
frenanti che consentano di spostare facilmente il banco e permettere di creare delle

configurazioni d'aula.

SEDIE PER BANCHI TRAPEZOIDALI

Sedia sovrapponibile con sedile e schienale stampato in materiale termoplastico
(polipropilene copolimero) di prima scelta, additivato con cariche antistatiche ed anti U.V.

vari colori.

ARMADIETTO DI CONSERVAZIONE E RICARICA NOTEBOOK
MARCA WACEBO - MOD. TEACHBUS ONE+
Armadietto di sicurezza per la ricarica di n.36 notebook all'interno di ogni singolo slot,

comprensivo di ventole per l'areazione forzata e fessure per la ventilazione naturale. Dovra
essere dotato di 4 robuste ruote pivotanti, di cui 2 con freno. L'apertura dovra avvenire

tramite due ante a battente con chiave univoca. Dovra essere provvisto di 36 prese Schuko
bipasso e voltaggio in uscita a 220V AC, 60 Hz, max. 10.8 A (0.3 Ax 36}. Cavo di

alimentazione con spina Schuko con lunghezza min. 3 metri. Struttura cabinet in metallo
verniciato, dotato di maniglia sul fianco per un trasporto manegevole. Provvisto di pulsante

ON / OFF e staffette fermacavo.

N°2 KIT LIM

DESCRIZIONE PRODOTTI

KIT LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE PROMETHEAN 578 PRO KIT - ABT78D
Pannello lavagna dimensione minima 78" 16/9 o 4/3 minimo 10 tocchi simultane;,

antigraffio, antiriflesso, resistente agli urti e riscrivibile con pennarelli a secco.
comprensiva di tutti i cavi e compatibile con Windows, Linux.

Videoproiettore Nec
Focale ultra corta risoluzione min. 1024x768 con ingressi HDMI, VGA/DVI, USB, Ethernet

LAN, Audio jack 3,5mm. Compresa di staffa da fissare alla parete.

Notebook Acer Extensa 15 - EX2540-393C
Processore Intel Core i3, 2 GHz, 13-5005U, 64 bit; RAM: 4 GB, DDR 3L;

Tel. 06/94074012 - Fax 06/9472273
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Ministero Istruzione Universita Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Lazio

[stituto Comprensivo “D. CAMBELLOTTI"
Via della Pineta, 2 - 00079 Rocca Priora (Roma)

Monitor: 15,6", LCD Matrice Attiva (TFT), 16:9, Risoluzione 1366x768 Px, Contrasto min.
300 :1; |
Hard Disk: 500 GB Velocita 5400 rpm:

Scheda Audio e Microfono Integrati;
Scheda Grafica: Intel HD;

Webcam: Webcam integrata, Megapixel : 2, Frame per secondo : 24 ;
S.0.: Windows 10 Professional, Bit S.0O. : 64 ;

Connessioni WiFi: 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth, Porte USB 2.0 : 2, Porte USB 3.0: 1, Porta
HDMI; '

Armadietto porta Notebook da 19°
Struttura robusta in acciaio da 1 mm con dimensioni circa 60x59x13(profondita}. Fissaggio

a parete e con la ribaltina abbassata a meta dove posizionare il notebook durante l'uso. di

comodi pomellini, e utile per posizionare |'alimentatore e altri cavi.

Ribaltina 37x60 cm serratura di sicurezza con doppia cerniera a frizione tarabile e asole per
il passaggio di strisce di velcro (incluse} utili per il fissaggio del notebook al piano.
Chiusura con chiave di sicurezza tubolare.

Coppia di Casse Audio Empire WB54
Potenza 30 Watt con foro posteriore per fissaggio al muro e alimentatore compreso.

Kit ciabatte elettriche e canaline passacavo

Tutto il materiale risulta funzionante e conforme alle specifiche richieste nel Capitolato d'appalto e come
(o )
riportate nelle DDT.

per La Soc. BASCO BAZAR 2 S.r.l. (Il Rappresentante Legale) Sig. Maurizio Martini ,7 L

per I'lst. Compr. "D. Cambellotti” (Il Collaudatore} Prof. Marco Pagliaricci G* _.

per |'Ist. Compr. "D. Cambellotti” (Il Dirigente Scolastico} Prof.ssa Laura Micocci
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